
Pojawienie si´ Blasera R 93 wzbudzi∏o ogromne zainteresowa-
nie ze wzgl´du na jego niebanalne rozwiàzania konstrukcyjne.
Zamek dwutaktowy zosta∏ po∏àczony z napinaczem spr´˝yny
uderzeniowej. System ten nie wymaga∏ bezpiecznika, aby za-
pewniç wysoki stopieƒ bezpieczeƒstwa i bardzo szybkie, ale ci-
che dzia∏anie. Prze∏adowanie odbywa∏o si´ bez wysi∏ku, jako ˝e
ruch zamka do przodu nie napina∏ spr´˝yny. 

W modelu tym zastosowano równie˝ ca∏y uk∏ad modu∏owy
lufy wymiennej, umo˝liwiajàcy zmian´ kalibru na dotychczas
niespotykanà skal´. JeÊli dodamy do tego ryglowanie w lufie,
a nie w komorze zamkowej, za pomocà zaawansowanego no-
watorskiego systemu ryglowego, oraz specjalny monta˝, zapew-
niajàcy bardzo wysokà precyzj´ mocowania lunety, to nic dziw-
nego, ˝e dla wielu myÊliwych Blaser R 93 by∏ niemal objawie-
niem. Lata, jakie min´∏y od jego wejÊcia na rynek, potwierdzi∏y
wysokà jakoÊç tej broni i jej du˝à przydatnoÊç na polowaniu. 

innowacje R8
Wydawa∏o si´, ˝e nie sposób wymyÊliç nic nowoczeÊniejszego.
A jednak wprowadzono rozwiàzania konstrukcyjne podnoszàce
bezpieczeƒstwo i w∏asnoÊci eksploatacyjne broni – powsta∏ Blaser
R8. Trzeba powiedzieç, ˝e chocia˝ spe∏nia on szereg takich sa-
mych funkcji jak R 93 i wizualnie jest do niego bardzo zbli˝ony,
to ˝adna cz´Êç jednego modelu nie pasuje do drugiego, nawet
osada. Nie nale˝y jednak traktowaç tego jako mankamentu,
a przeciwnie – poniewa˝ to w∏aÊnie niezauwa˝alne modyfikacje
elementów i detali stanowià o lepszym dzia∏aniu ca∏ego sztucera. 

Najwa˝niejsze zmiany dotyczà magazynka.
z Spust zosta∏ umieszczony pod magazynkiem i jest wyjmowa-
ny razem z nim. Ta pozornie niewielka zmiana nie tylko u∏atwia
˝ycie myÊliwemu, lecz tak˝e znacznie zwi´ksza bezpieczeƒ-
stwo. JeÊli bowiem z nabojem w komorze nabojowej i z napi´-

tà spr´˝ynà uderzeniowà wyjmiemy magazynek, to spr´˝yna
zostanie zwolniona i oddanie strza∏u nie b´dzie mo˝liwe.

Przy wyj´tym magazynku nie zadzia∏a tak˝e napinacz. Nabo-
ju znajdujàcego si´ w komorze nabojowej nie mo˝na zatem od-
paliç. Normalne dzia∏anie broni przywraca dopiero w∏o˝enie
magazynka i u˝ycie napinacza. Jak wi´c widaç, system jest bar-
dzo bezpieczny. 

Umieszczenie spustu pod magazynkiem pozwala na znaczne
skrócenie ca∏kowitej d∏ugoÊci broni – o niemal 8 cm – a to po-
prawia jej manewrowoÊç, którà docenimy na polowaniu zbio-
rowym lub na ciasnej ambonie.
z Po otwarciu zamka (jeÊli magazynek jest pusty) na jego dnie,
w przedniej cz´Êci widaç niewielki p∏aski suwak. Po przesuni´-
ciu go do ty∏u wyj´cie magazynka jest niemo˝liwe.
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Blaser R8 –
nowe wcielenie doskona∏oÊci
Po wejÊciu na rynek w 1993 roku sztucera Blaser R 93 wydawa∏o si´, ˝e nic nowoczeÊniejszego

w tego typu broni producent nie b´dzie w stanie wprowadziç. Do czasu, gdy powsta∏ 
model R8 – jeszcze bezpieczniejszy i doskonalszy.
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Spust zosta∏ umieszczony pod magazynkiem i jest wyjmowany 
razem z nim



Blokada chroni równie˝ przed przypadkowym zgubieniem
magazynka np. podczas przechodzenia przez zaroÊla. Chocia˝
nie∏atwo go wyjàç niechcàcy – gdy˝ do tego trzeba nacisnàç
„skrzyde∏ka” z obu jego stron – to w plàtaninie krzaków mo-
g∏oby si´ to zdarzyç.

wzorowa celnoÊç
W artykule Pierre’a Morina, opublikowanym w kanadyjskim
magazynie „Chasse & P˘che” nr 19/2011, zamieszczono 
wyniki strzeleckie. Autor strzela∏ na 100 jardów siedmioma
ró˝nymi pociskami kalibru 300 Win. Mag. Najgorszy wynik
skupienia, jaki uzyska∏, wynosi∏ 1,5 cala (3,8 cm), a najlepszy
– 0,75 cala (1,9 cm).

Postanowi∏em to sprawdziç. Strzela∏em dwoma rodzajami
pocisków kal. 30-06, (11,7 g i 9,72 g), mia∏em wi´c kaliber tro-
ch´ ∏atwiejszy do opanowania. W lunecie 2,5–10x56 wykorzy-
stywa∏em najwi´ksze, dziesi´ciokrotne powi´kszenie. Strzelajàc
ci´˝szymi pociskami, umieÊci∏em trzy w dwuz∏otówce (2,1 cm),
a l˝ejszymi wyszed∏em niewiele poza pi´cioz∏otówk´ (3 cm).
OczywiÊcie na wyniki wyp∏ywa te˝ dobór amunicji. W ka˝dym
razie Blaser R8 strzela bardzo dobrze. 

Ka˝demu ˝ycz´ takiej broni, choç musz´ dodaç, ˝e – jak
w wi´kszoÊci przypadków – dobre nie jest tanie. 8

Po otwarciu zamka (jeÊli magazynek jest pusty) na jego dnie,
w przedniej cz´Êci widaç niewielki p∏aski suwak – po prze-
suni´ciu go do ty∏u wyj´cie magazynka jest niemo˝liwe


